
Des vitesses plus élevées pour filmer des 
vidéos en Full HD et prendre des photos 
d'action très rapides.
La carte UHS-I Ultimate Classe 10 de Kingston® intègre la technologie UHS-I 
et son impressionnante performance permet de filmer des vidéos en HD 
1080p et de bénéficier de transferts de fichiers ultra rapides.

Vitesses jusqu'à 60Mo/s en lecture et 35Mo/s en écriture1, cette carte 
polyvalente permet des transferts beaucoup plus rapides que les cartes 
standard SDHC/SDXC Classe 10. Capacités allant jusqu'à 64Go2 permet 
d'enregistrer plus de vidéo — jusqu'à 320 minutes à 24Mbps en HD — sans 
changer de carte. Les photographes peuvent prendre des photos haute 
résolution au format RAW ou JPEG sans être limités par la capacité. Les 
vitesses d'écriture plus élevées de la carte supportent le mode Rafale continu 
et une meilleure intégrité vidéo avec réduction du stutter. 

La carte UHS-I Ultimate Classe 10 est compatible avec les formats SDHC 
(16Go, 32Go) et SDXC (64Go). Elle bénéficie de la garantie à vie, du support 
technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston.

 >Vitesses impressionnantes 233X UHS-I 
pour les photos en rafales et les vidéos 3D
 > Idéale pour les appareils photos Reflex et 
les caméscopes HD.
 >Hautes capacités jusqu'à 64Go 
permettant de stocker des milliers de 
photos et des heures de vidéo.
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Caractéristiques/spécifications au dos >>
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 >  Performances — 233x – jusqu'à 60Mo/s en lecture et 35Mo/s 
en écriture

 >Rapide — Bus à débit ultra élevé I (UHS-I)

 >Polyvalente — Performance de la Classe 10 sur les dispositifs 
non conformes à la norme UHS-I

 >Conforme — aux spécifications de la SD Card Association

 > Sécurisée — interrupteur de protection en écriture pour éviter 
la perte accidentelle de données

 >Compatible — avec les appareils hôtes SDHC et SDXC. Non-
compatible avec les dispositifs/ lecteurs SD standards. Les cartes 
SDXC ne sont pas compatibles avec les dispositifs/ lecteurs 
SDHC.

 > Format de fichier — FAT32 (SDHC 16Go–32Go) 
 exFAT (SDXC 64Go)

 >Garantie — garantie à vie, support technique gratuit

S p É C I F I C AT I O N S

 >Capacités1 16Go, 32Go, 64Go

 >Compatibilité Avec les appareils hôtes SDHC et SDXC.  
Non-compatible avec les dispositifs/ lecteurs SD standards. 
Les cartes SDXC ne sont pas compatibles avec les dispositifs/ 
lecteurs SDHC. 

 > Sécurité Interrupteur de protection en écriture pour éviter la 
perte accidentelle de données

 > Fiabilité garantie à vie

 >Dimensions 24mm x 32mm x 2,1mm

 > Températures de fonctionnement -25ºC à 85ºC

 > Températures de stockage -40ºC à 85ºC

 > Tension d'alimentation 3,3v
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 SDA10/32GB  

SDA10/64GB
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R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

1 La vitesse est susceptible de varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle du PC hôte. 
2 Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée au formatage et à d'autres 

fonctions, et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle 
disponible pour l'utilisateur final est inférieure à celle listée pour chaque produit. Pour plus d'informations, merci 
de consulter le Guide des mémoires Flash Kingston sur kingston.com/flashguide.
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