
Scheda di memoria SD Canvas Go! Plus

per DSLR, fotocamere mirrorless e video 4K

La scheda SD Canvas Go! Plus di Kingston è stata progettata per gli appassionati costantemente alla ricerca dello scatto
perfetto. Grazie a velocità di trasferimento straordinarie fino a 200MB/s1, la scheda SD Canvas Go! Plus accelera i flussi di lavoro
e l’efficienza, regalandovi più tempo a disposizione, che si tradurrà in più spazio per la creatività durante la vostra prossima
avventura. Grazie alla classe di velocità U3 e V30, con la scheda Canvas Go! Plus potete realizzare fantastici video in 4K Ultra-HD,
senza temere rallentamenti e perdite di frame. Inoltre, risulta perfetta per le foto di soggetti in rapido movimento, assicurando
scatti nitidi e fedeli. Vivete liberamente la vostra passione: la scheda SD Canvas Go! Plus vi aiuterà a trovare il perfetto connubio
fra avventura e creatività.

Velocità di trasferimento straordinarie che arrivano fino a 200MB/s1

Ideale per l'acquisizione di video in 4K UHD e lo scatto di foto in rapida sequenza con fotocamere DSLR

Velocità di classe U3 e V30

Elevata resistenza
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Capacità2 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Standard/Classe Classe 10, UHS-I, U3, V30

Prestazioni1 Fino a 200MB/s in lettura (64GB-128GB)
Fino a 200/160MB/s in lettura/scrittura (256GB-1TB)

Dimensioni 24 mm x 32 mm x 2,1 mm

Formato exFAT

Temperatura di esercizio -25°C~85°C

Temperatura di storage -40°C ~ 85°C

Voltaggio 3,3V

Garanzia/supporto A vita

Caratteristiche Principali

Velocità straordinarie

Trasferiimento più rapido di contenuti Full HD & 4K UHD
grazie a velocità fino a 200MB/s1.

Ideale per l'acquisizione di video in 4K UHD e lo
scatto di foto in rapida sequenza con fotocamere
mirrorless

Elevate velocità e migliori prestazioni, che contribuiscono ad
accelerare i vostri flussi di lavoro.

Capacità maggiorate

Capacità fino a 1TB2 per archiviare foto e video in 4k.

Specifiche Tecniche
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SDG4

SDG4/64GB

SDG4/128GB

SDG4/256GB

SDG4/512GB

SDG4/1TB

1. Dati basati su test interni. Le prestazioni variano in funzione del dispositivo che ospita la scheda. Progettate con tecnologie proprietarie, per raggiungere velocità
superiori allo standard UHS-I a 104 MB/s, fino a 200 MB/s. Per le prestazioni più elevate è richiesto il lettore MobileLite Plus.
2. Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le funzioni di formattazione e altre funzioni. Tale spazio non è
disponibile per la memorizzazione dei dati. La capacità reale di memorizzazione dati dell'unità è quindi inferiore a quella riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni,
consultate la Guida alle Memorie Flash di Kingston, all'indirizzo web Flash Memory Guide.

Immagine Del Prodotto

Numeri Di Parte
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https://www.kingston.com/it/landing/flash-memory-guide

